
DETECTOR DE HUMO

MANUAL DE USUARIO



BIENVENIDO

Este producto está diseñado para detectar humo en un entorno residencial. 
Cuando se detecta humo en su habitación, comienza a sonar y el indicador rojo
parpadea, le noti�ca lo que sucede. Se conecta a internet mediante wi� 
802.11 b/g/n(2.4GHz) 

ESPECIFICACIONES
Fuente de alimentación: batería 6F22 9V
Alarma Sensor: Fotoelectrónico
Nivel de sonido: 80dB a 10 pies
Wi�: IEEE802.11b/g/n a 2,4 GHz
Batería baja: <7,0 V
Temperatura de funcionamiento: -10~55°C

1. Indicador rojo
2. Con�guración wi�
/Prueba
/Botón de silencio
3. Receptáculo de batería
4. Terminal de la batería
5. Instalación de la batería
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LUZ LED ROJA: INDICADORES

  QUE VES                                                                                                         QUE SIGNIFICA

Flash parpadeante 
cada 2 segundos

Parpadea rápido

Parpadeo lento

Parpadeo

Flash parpadeante
cada 60 segundos

Flash parpadeante
cada 60 segundos con
un pitido

20 s de duración para esperar la 
operación de con�guración de 

Wi-Fi mientras se enciende

Con�guración de conexión Wi-Fi en 
Modo Smart / EZ

Con�guración de conexión Wi-Fi en Modo AP

Alarmante

Standby

Batería baja

CONECTE SU DISPOSITIVO

Busque "Smart Life" 
en GooglePlay/APP Store para obtener la 
aplicación gratuita para Android o iOS. 
Tras la instalación de la aplicación en su 
teléfono, la aplicación lo guiará a través del 
registro.



PASO 1. Encienda su detector, dentro de 20 segundos con el indicador parpadeando 
una vez cada 2 segundos, presione y mantenga presionado el botón hasta que suene 
una vez y el indicador parpadee rápidamente (0.25 segundos encendido y 0.25 
segundos apagado), entonces está listo para ser conectado.
PASO 2. En la página de inicio de la aplicación, toque el ícono "+", seleccione agregar
dispositivo, luego seleccione “sensor de protección y seguridad” y luego seleccion
Detector de humo (Wi-Fi) de la lista de dispositivos.
PASO 3. Elija su Wi-Fi local de 2,4 GHz (NO 5 GHz) e ingrese la contraseña, luego elija el
Modo EZ (predeterminado) en la esquina superior derecha, luego siga las instrucciones
en pantalla en la aplicación para completar la conexión.
IMPORTANTE: Cambie al modo AP para conectarse nuevamente si la conexión falla 
en el modo EZ.

INSTALACION

El detector debe instalarse en el techo en el punto más alto donde se concentrará 
el humo.

No instale el detector:

Fuera de las instalaciones (al aire libre).
En el garaje. Se producen productos de combustión cuando se arranca el automóvil.
En áreas polvorientas. Las partículas de polvo pueden provocar una alarma molesta o 
una alarma de fallo.
En áreas infestadas de insectos.
A menos de 3 pies (0,9 m) de lo siguiente: la puerta de la cocina, la puerta de un baño 
que contenga una bañera o ducha.
En la habitación donde la humedad supere el valor permitido.
Cerca de luces �uorescentes. El "ruido" electrónico puede provocar una alarma molesta.
Cerca de objetos de metal y espejos que causen atenuación o bloqueo de la señal 
de radio.



Cómo instalar

1.Atornille el soporte al techo o la pared con los tornillos incluidos.
2.Alinee las dos muescas en la parte posterior de su detector con las pestañas en el 
soporte. Sujete su detector contra el soporte y gírelo en sentido horario para 
�jarlo en el soporte.

¡Advertencia! El interruptor de instalación de la batería resistirá girar 
el detector hacia el soporte a menos que la batería esté instalada.
Esto le advierte que la unidad no funcionará sin batería.

PRUEBAS
Es importante probar esta unidad cada mes para asegurarse de que funcione 
correctamente.
Presione y mantenga presionado el botón durante al menos 1 segundo hasta que 
la unidad comience a sonar la alarma.
Durante la prueba: El claxon sonará 3 pitidos, hará una pausa y luego 3 pitidos más. 
El indicador parpadeará en rojo. Su teléfono móvil recibirá una noti�cación de prueba 
de alarma. Si la unidad no suena la alarma, asegúrese de que la batería esté instalada 
correctamente y pruebe nuevamente. Si la unidad aún no suena la alarma, 
reemplácela inmediatamente.

EN CASO DE INCENDIO
Cuando se detecten productos de la combustión, la unidad emitirá una alarma 
pulsante de 80 dB hasta que el aire esté despejado. Se le enviará una noti�cación 
de alarma de humo.

Silenciar
En caso de alarma, puede silenciarla utilizando el silencio de la aplicación o el botón
en la cubierta.

BATERÍA BAJA
Una vez que la unidad emita un pitido cada minuto, reemplace la batería pronto.


